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전문가용 음주측정기 ALCOSCAN AL9000 은 정밀 계측을 위해 사용되는 

전기화학식 센서(Fuel Cell Sensor)를 탑재한 음주측정기로, 혈중알코올농도 

0.000%BAC ~ 0.400%BAC 전 구간에서의 오차범위가 ±5% 이내로 측정되는 

고 정밀 음주측정기 입니다. 

 

SPECIFICATIONS 

1. 측정결과 표시 범위: 0.000%BAC ~ 0.400%BAC (측정결과 소수점 3자리 표시) 

2. 센서방식: 전기화학식 센서(Fuel Cell sensor) 

3. 부저 신호음: 측정결과에 따라 3단계 부저 신호음 출력 

4. 정확도(오차범위): ±0.005%BAC (표준습식 또는 표준건식 알코올 0.100%BAC 측정 시) 

5. 전원: 1.5V “AAA” 알카라인 건전지 2개 

6. 배터리 용량: 연속사용 시 200회 측정 (Low battery 알림 기능) 

7. 자동 전원 Off 기능: 측정 준비 완료 후 1분 내 측정하지 않을 경우 자동 전원 Off 

8. 마우스피스: 전용 마우스피스 사용 (MP6000) 

9. 호흡시료 강제 채취 기능: 호흡 시료가 부족한 피 측정자로부터 강제 샘플 채취, 분석 및 결과표시 가능 

10. 무게: 100g (알카라인 건전지 포함) 

11. 제품크기(단위mm): 116(세로) X 50(가로) X 20(두께) 

12. 사용온도: 10℃ ~ 40℃ 

13. 보관온도: 0℃ ~ 50℃ 

14. 교정 주기: 1,000회 측정 후 또는 6개월 사용 후 재 교정 

15. 제품인증현황: CE, 호주스탠다드, 미국 DOT 

16. 컴퓨터 연결 기능: Soft ware (Max20) & USB 연결하여 측정 시 측정결과 컴퓨터 저장 가능 (옵션사양) 

 

 

       

Contents 

AL9000 본체 1대 

“AAA” 알카라인 건전지 2개(제품내장) 

마우스피스(MP6000) 50개 

손잡이 끈(Hand strap) 1개 

                           제품 보관용 파우치 1개 

제품 운반용 하드케이스 1개 

  사용설명서 1부 
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제 품 명 칭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            전기화학식 센서 

                                 

옵션 사양 (Soft ware: Max20 & USB cable) 
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