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 1. 제품의 소개 

루미다스 Security Lights는 주요보행로, 옥외광장 및 시설물 주변등에 사용되는 보

안등 용도로 개발된 130lm/W급 표준형 고효율 LED조명입니다. 제품의 밝기는 초기

광속 기준으로 HPS 램프 100~150W, 삼파장 램프 대체로 기존 조명을 1:1로 대체할 

수 있고, 전력 사용량은 HPS 램프의 50%를 소모하는 친환경 조명 제품입니다. 

(단, HPS 100W : RSR50R 적용기준) 

 

루미다스 Security Lights는 슬림한 구조로 바람의 저항을 최소화하여, 강풍에 의한 

등기구의 변형등이 발생되지 않도록 설계되어 있습니다. 또한 히트싱크 주변의 방열

핀 구조는 자연 대류를 통하여 외부로 열방출이 용이하도록 설계되어 있으며, 공용

플랫폼 구조로 다양한 옵션 장착이 가능한 디자인입니다. 

 

루미다스 Security Lights는 암각도를 -5~5º변환이 가능한 Tilt形 구조입니다. 

또한, 다양한 관직경에 연결이 가능합니다.(Ø45mm이하) 

 

루미다스 Security Lights Latch 조립의 간단한 구조로 설치 및 유지 보수가 용이하며, 

본체는 내부식성의 전용도장 옵션 적용이 가능합니다. 또한 다양한 환경 (등주간격, 

설치높이, 폭)에 선택적으로 사용할 수 있도록 모델 라인업 제공이 가능합니다. 

 

고효율, 고역률 전용 컨버터를 사용하고 있으며, 특히 낙뢰등에 의해서 발생된 높은 

서지전압에 4kV견딜 수있으며, 별도 서지보호기를 추가 옵션 제공 및  전기적 안정

성이 우수한 제품입니다. 
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 2. 디자인 - 도면  

RSR25-U1C(**) 
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 2. 디자인 - 도면  

RSR30-U1C(**) 
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 2. 디자인 - 도면  

RSR50-U1C(**) 
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 2. 디자인 - 도면  

RSR75-U1C(**) 
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모델 정보 (Ordering Information) 

EXAMPLE : RSR50-U1C(50E) 

 3. 제품 구분 규칙 및 특성 

3.1.  모델명 부여 규칙 

RSR 50   - U 1 C ( 50   E )     

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨   
    

No. 항  목 세 부 내 용 비  고 

① 제품구분 

RST : 가로등 
RSR : 보안등 
RTL : 터널등 
SSL : 원형 고천장등/투광등 
SML : 모듈형 투광등 
PLL : 주차장등 
PWL : 방습등 

  

② 소비전력 100 : 100W   

③ 
등기구 구분 

(가로등) 
R : Round Type 
F : Flat Type 

가로등 이외 모델에는 
표기 없음 

④ PSU 제조사 

U : Union 
P : Philips  
K : KB tech 
S : Samsung 
D : DS Plus 

  

⑤ 
PSU 타입 
(모듈형) 

1 : 직렬형 670mA 
2 : 병렬형 700mA 

일반형 모델에는 표기 없음 

⑥ LED PKG 제조사 

S : Samsung 
C : Seoul SemiConductor 
L : LG Innotec 
E : Elcomtec 

  

⑦ 색온도 

57 : 5,700K 
50 : 5,000K 
40 : 4,000K 
35 : 3,500K 
30 : 3,000K 

  

⑧ 
빔각도 
(일반형) 

C : Clear Cover (110˚) 
D : Diffuser/Frosted Cover (100˚) 
F : Wide Flood Lens (60˚) 
S : Spot Lens (30˚) 
N : Narrow Lens (15˚) 
V : Very Narrow Lens (10˚ 이하) 

모듈형 모델에는 표기 없음 

⑨ 조달구분 
E : 우수조달 
P : 입찰 
H : 도로공사 

조달用 모델에는 표기 없음 
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3.2.  전기적 특성 및 제품 치수 

모 델 명 
소비 
전력 
(W) 

사용 
전압 
(Vac) 

역
률 

(PF) 

주파 
수 

(Hz) 

사용 
컨버터 

전체 
너비 
(mm) 

전체 
길이 
(mm) 

전체 
높이 
(mm) 

무게 
(Kg) 

RSR25-U1C(50E) 
25 

±10% 

200~ 
240 

0.9 
이상 

50/ 
60 

UPF30S30-
C7D 

309 545 138 

3.6 

±0.2 

RSR30-U1C(50E) 
30 

±10% 
UPF30S30-

C7D 
3.6 

±0.2 

RSR50-U1C(50E) 
50 

±10% 
UPF50S60-

C7D 
3.8 

±0.2 

RSR75-U1C(50E) 
75 

±10% 
UPF80S90-

C7D 
4.2 
±0.2 

1) 제품명/전원사양/지름/길이/무게는 제품사양서에 표시된 전기적 특성 및 제품치수와 약간의 차이가 있을 수 있으나, 

제품의 안전성과는 무관합니다. 이 경우에는 국내외 영업부로 문의바랍니다. 

모 델 명 
배광 
타입 

색 
온도 
(K) 

연색 
지수 
(Ra) 

광속 
(lm) 

광 
효율 

(lm/W) 

평균 
수명 
(h) 

사용 
온도 
(℃) 

사용 
습도 
(%) 

서지 
보호 
(kV) 

RSR25-U1C(50E) 

Type II 
Short 

3000 
80 

이상 

3,339 131 

50,000 
-30~ 
50 

5~ 
95 

4 
RSR30-U1C(50E) 3,913 134 

RSR50-U1C(50E) 7,192 140 

RSR75-U1C(50E) 10,749 142 

3.3.  광학 특성 및 평균 수명 

2) 5000K : (5028±283)색온도는 측정장비에 따라 편차가 있을 수 있습니다. 

3) 권장사용온도는 제품이 설치되는 환경(외기온도)을 말하며, 해당온도 및 습도에서 사용할 경우에 평균수명을 보장합니

다. 

4)  전기적 특성 및 광학특성은 DB라이텍㈜의 시험장비 및 방법에  의해서 측정된 값으로, 제품에 따라 약간의  오차 가 있
을 수 있으며, 220Vac에서 측정한 값입니다. 

 3. 제품 구분 규칙 및 특성 

9 
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3.2.  전기적 특성 및 제품 치수 

모 델 명 
소비 
전력 
(W) 

사용 
전압 
(Vac) 

역
률 

(PF) 

주파 
수 

(Hz) 

사용 
컨버터 

전체 
너비 
(mm) 

전체 
길이 
(mm) 

전체 
높이 
(mm) 

무게 
(Kg) 

RSR25-U1C(40E) 
25 

±10% 

200~ 
240 

0.9 
이상 

50/ 
60 

UPF30S30-
C7D 

309 545 138 

3.6 

±0.2 

RSR30-U1C(40E) 
30 

±10% 
UPF30S30-

C7D 
3.6 

±0.2 

RSR50-U1C(40E) 
50 

±10% 
UPF50S60-

C7D 
3.8 

±0.2 

RSR75-U1C(40E) 
75 

±10% 
UPF80S90-

C7D 
4.2 
±0.2 

1) 제품명/전원사양/지름/길이/무게는 제품사양서에 표시된 전기적 특성 및 제품치수와 약간의 차이가 있을 수 있으나, 

제품의 안전성과는 무관합니다. 이 경우에는 국내외 영업부로 문의바랍니다. 

모 델 명 
배광 
타입 

색 
온도 
(K) 

연색 
지수 
(Ra) 

광속 
(lm) 

광 
효율 

(lm/W) 

평균 
수명 
(h) 

사용 
온도 
(℃) 

사용 
습도 
(%) 

서지 
보호 
(kV) 

RSR25-U1C(40E) 

Type II 
Short 

3000 
80 

이상 

3,283 130 

50,000 
-30~ 
50 

5~ 
95 

4 
RSR30-U1C(40E) 4,002 137 

RSR50-U1C(40E) 7,319 142 

RSR75-U1C(40E) 10,821 144 

3.3.  광학 특성 및 평균 수명 

2) 5000K : (5028±283)색온도는 측정장비에 따라 편차가 있을 수 있습니다. 

3) 권장사용온도는 제품이 설치되는 환경(외기온도)을 말하며, 해당온도 및 습도에서 사용할 경우에 평균수명을 보장합니

다. 

4)  전기적 특성 및 광학특성은 DB라이텍㈜의 시험장비 및 방법에  의해서 측정된 값으로, 제품에 따라 약간의  오차 가 있
을 수 있으며, 220Vac에서 측정한 값입니다. 

 3. 제품 구분 규칙 및 특성 

10 
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3.2.  전기적 특성 및 제품 치수 

모 델 명 
소비 
전력 
(W) 

사용 
전압 
(Vac) 

역
률 

(PF) 

주파 
수 

(Hz) 

사용 
컨버터 

전체 
너비 
(mm) 

전체 
길이 
(mm) 

전체 
높이 
(mm) 

무게 
(Kg) 

RSR25-U1C(30E) 
25 

±10% 

200~ 
240 

0.9 
이상 

50/ 
60 

UPF30S30-
C7D 

309 545 138 

3.6 

±0.2 

RSR30-U1C(30E) 
30 

±10% 
UPF30S30-

C7D 
3.6 

±0.2 

RSR50-U1C(30E) 
50 

±10% 
UPF50S60-

C7D 
3.8 

±0.2 

RSR75-U1C(30E) 
75 

±10% 
UPF80S90-

C7D 
4.2 
±0.2 

1) 제품명/전원사양/지름/길이/무게는 제품사양서에 표시된 전기적 특성 및 제품치수와 약간의 차이가 있을 수 있으나, 

제품의 안전성과는 무관합니다. 이 경우에는 국내외 영업부로 문의바랍니다. 

모 델 명 
배광 
타입 

색 
온도 
(K) 

연색 
지수 
(Ra) 

광속 
(lm) 

광 
효율 

(lm/W) 

평균 
수명 
(h) 

사용 
온도 
(℃) 

사용 
습도 
(%) 

서지 
보호 
(kV) 

RSR25-U1C(30E) 

Type II 
Short 

5000 
75 

이상 

3,105 124 

50,000 
-30~ 
50 

5~ 
95 

4 
RSR30-U1C(30E) 3,801 130 

RSR50-U1C(30E) 6,988 136 

RSR75-U1C(30E) 10,319 137 

3.3.  광학 특성 및 평균 수명 

2) 색온도는 측정장비에 따라 편차가 있을 수 있습니다. 

3) 권장사용온도는 제품이 설치되는 환경(외기온도)을 말하며, 해당온도 및 습도에서 사용할 경우에 평균수명을 보장합니

다. 

4)  전기적 특성 및 광학특성은 DB라이텍㈜의 시험장비 및 방법에  의해서 측정된 값으로, 제품에 따라 약간의  오차 가 있
을 수 있으며, 220Vac에서 측정한 값입니다. 

 3. 제품 구분 규칙 및 특성 

11 
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RSR25-U1C(50E) 

1) 데이터는 DB라이텍㈜의 광분석센터에서 측정한 IES파일을 사용한 데이터입니다. 

4.1. Polar Diagram 4.2. Cone Diagram 

 4. 배광 분포 데이터 

RSR25-U1C(30E) 

RSR25-U1C(40E) 

RSR25-U1C(50E) 

RSR25-U1C(30E) 

RSR25-U1C(40E) 
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RSR30-U1C(50E) 

1) 데이터는 DB라이텍㈜의 광분석센터에서 측정한 IES파일을 사용한 데이터입니다. 

4.1. Polar Diagram 4.2. Cone Diagram 

 4. 배광 분포 데이터 

RSR30-U1C(30E) 

RSR30-U1C(40E) 

RSR30-U1C(50E) 

RSR30-U1C(30E) 

RSR30-U1C(40E) 
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RSR50-U1C(50E) 

1) 데이터는 DB라이텍㈜의 광분석센터에서 측정한 IES파일을 사용한 데이터입니다. 

4.1. Polar Diagram 4.2. Cone Diagram 

 4. 배광 분포 데이터 

RSR50-U1C(30E) 

RSR50-U1C(40E) 

RSR50-U1C(50E) 

RSR50-U1C(30E) 

RSR50-U1C(40E) 
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RSR75-U1C(50E) 

1) 데이터는 DB라이텍㈜의 광분석센터에서 측정한 IES파일을 사용한 데이터입니다. 

4.1. Polar Diagram 4.2. Cone Diagram 

 4. 배광 분포 데이터 

RSR75-U1C(30E) 

RSR75-U1C(40E) 

RSR75-U1C(50E) 

RSR75-U1C(30E) 

RSR75-U1C(40E) 
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 Appendix  A - 인증서 RSR25-U1C(50E) 
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 Appendix  A - 인증서 
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 Appendix  A - 인증서 RSR25-U1C(40E) 
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 Appendix  A - 인증서 
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 Appendix  A - 인증서 RSR25-U1C(30E) 
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 Appendix  A - 인증서 
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 Appendix  A - 인증서 RSR30-U1C(50E) 
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 Appendix  A - 인증서 



PS-RSR-25/30/50/75 
2018/06/28 

보안등기구 Spec. 

31 

 Appendix  A - 인증서 RSR30-U1C(40E) 
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 Appendix  A - 인증서 
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